Der Energieausweis fur Gebaude+t

Qualitatssicherung durch das dena-Gutesiegel.

EFFIZIENZ ENTSCHEIDET.



Hier steht eine Headline.

™ Die Energieeinsparverordnung 2007 / 2009

™ Der Energieausweis mit dena-Gutesiegel

- Erlauterung: Was beinhaltet der Energieausweis mit dena-
Gutesiegel?

— Wie wird die Qualitatskontrolle gewéahrleistet?
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Die Energieeinsparverordnung.
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Die aktuelle Energieeinsparverordnung (1).

Wesentliche Regelungen:
™ EnEV 2007: seit 01.10.2007 gultig.

En

= Anforderungsniveau bei Neubau und Sanierung nahezu
unverandert im Vergleich zur EnEV 2002.

™ EinfUhrung der DIN V 18599 zur Bewertung von NWG.
™ Einfuhrung Referenzgebaudeverfahren fir NWG.

™ Mindestanforderungen und Inspektionsverpflichtungen an
die Anlagentechnik von NWG.

™ Energieausweise flir Bestandsgebaude.
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Die aktuelle Energieeinsparverordnung (2).

Welchen Energieausweis braucht lhr Gebaude? .En'

Wer ein Gebdude neu vermietet, verkauft oder verpachtet, muss entweder einen
Bedarfs- oder Verbrauchsausweis vorlegen. .

TR N
in n

* Bis zum 1. Oktober 2008 gilt auch fiir diese Gebaude Wahlfreiheit.

Quelle: dena
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (1).

EnEN:2009
. -l

e,

= 01.10.2009: EnEV 2009 tritt in Kraft E? oF

™ VVerscharfungen der Anforderungen an Neubauten

und bei Sanierung.
1. Anforderungen an Priméarenergiefaktor um A 30%

2. Anforderungen an AuRenbauteile um A 15 %

™ Es mussen Anforderungen sowohl an den Priméarenergiebedarf (1) als

auch den Transmissionswarmekoeffizienten (2) erftllt werden.
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Die neue Energieeinsparverordnung: EnEV 2009 (2).

Beispielgebdude nach EnEV 09: Wohngebaude Neubau
(120m2 Wohnflache, beheizter Keller) *

Dach
ab20 cm Dammung

Fenster

, : 2-Scheiben-Warmeschutz-
\ ) ‘ verglasung, U-Wert

: @ i 1,30 W/m?K

— AuBenwand
ab 14 cm Dammung

Keller beheizt ab12 cm Dammung

Bodenplatte
ab 8 cm Dammung

* Die angegebenen Dammstoffdicken sind beispielhaft. Die tatsachlich erforderlichen Dicken sind
abhangig von der Konstruktion der Bauteile und individuell von einem Fachmann zu ermitteln.
Die EnEV 09 macht keine Vorgaben zu Dammdicken.

Quelle: dena

Verfligbar unter
www.thema-enev.de:
™ dena-Zusammenfassung
zur EnEV 2009
™ Grafische Ubersicht zu
erforderlichen
Dammstoffdicken nach
EnEV 2009 fiur Neubau
und Sanierung von
Wohn- und

Nichtwohngebauden
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™ Berechnung des Primarenergiebedarfs nun auch fur
Wohngebaude nach dem Referenzgebaudeverfahren EnEN:

™ Nachweisfihrung fur Wohn- und Nichtwohngebaude:

Neubau: max. zulassiger Hochstwert fir den
Primarenergiebedarf wird individuell anhand eines Gebaudes mit
gleicher Geometrie und Ausrichtung aufgrund vorgegebener
Standardausstattung errechnet.

Bestand: Nachweisfiihrung bei umfassender Sanierung oder bei
Anderung von mehr als 10 % einer Bauteilflache:

A) im Referenzgebéaudeverfahren mit 40 %-igem Zuschlag

oder
B) im Bauteilverfahren nach Anlage 3 EnEV.

M EinfGhrung der DIN V 18599 auch fir Wohngebaude:
Bilanzierung wahlweise nach DIN V 4108-6/ 4701-10
oder neuem Beiblatt zur DIN V 18599 fur Wohngebaude



Nachrustverpflichtungen (1).

myAustauschpflicht fur alte Nachtspeicherheizungen +F
- Verpflichtung gilt fir Wohngebaude mit mindestens 6 En 009
Wohneinheiten bzw. fiir Nichtwohngebaude mit mehr Ay § %

als 500 m? beheizter Nutzflache.
- Aul3erbetriebnahme von mind. 30 Jahre alten Heizungen bis 20109.
- Geréate, die nach 1990 eingebaut worden sind, mussen erst 30
Jahre nach Einbau ausgetauscht werden.
- Ausnahmen: Geb&aude die nach der 3. Warmeschutzverordnung

gebaut oder saniert worden sind und Passivhauser.
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Nachrustverpflichtungen (2).

= l’
EnEN}2009

i .

Geschossdecken: U-Wert 0,24 W/m2K (bisher 0,30 W/mz2K) Sy § *

mq\/erscharfung der Nachrustverpflichtungen im Bestand:

- Dammung der obersten, nicht begehbaren, aber zuganglichen

- Ausdehnung dieser Pflicht zur Dammung auch auf begehbare
oberste Geschol3decken ab 2012
— Betrieb von Ol- und Gasheizkesseln von vor 1978 ist nicht mehr gestattet
Ausnahme: Niedertemperatur- und Brennwertkessel sowie Heizungsanlagen
mit Nennleistung weniger als 4 kW oder mehr als 400 kW
- Pflicht zur Dammung von Heizungs- und Warmwasserleitungen
in unbeheizten RAumen besteht fort.
- Ausnahme: Bei selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhdusern gelten die

0. g. Anforderungen nur bei Eigentimerwechsel nach dem 01.02.2002
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Starkung des Vollzugs der EnEV.

Anwendung der EnEV und Starkung des Vollzugs: .

mUberprufung Nachristverpflichtungen (Austausch alter Heizkessel,
Dammung der Verteilleitungen) durch Bezirksschornsteinfegermeister

mEinfihrung von Unternehmererklarungen bei Anderung von bestehenden
Gebauden und Anlagen

M Einflihrung neuer Ordnungswidrigkeiten:
Errichtung von Wohn- und Nichtwohngeb&auden sowie Anderungen an
Gebéauden entgegen den Anforderungen der EnEV
Falsche oder zu spat bzw. nicht erstellte Unternehmererklarungen
Bereitstellung von Daten (Eigenttimer) und Verwendung von Daten

(Aussteller) fir Energieausweise, die nicht den EnEV-Anforderungen genligen
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Marktsituation Energieauswels.
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Wo stehen wir heute mit dem Energieausweis?

dena hat Ende 2008 zwei statistische Umfragen durchflihren

lassen:

1.unter 1.000 Vermietern von Wohngebauden (je 500
gewerbliche und private Vermieter)

Z.unter 1.000 Mietern und selbstnutzenden Eigentimern

MNachfrage u.a. nach:

Bekanntheitsgrad des Energieausweises
Kenntnisse nach Verbrauchs- / Bedarfsausweis
Anzahl der ausgestellten Energieausweise und der Art

Nutzen des Energieausweises fir die einzelnen
Gruppen
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100%

90 bis 99%

70 bis 89%

40 bis 69%

10 bis 39%

1-9%

Gewerbliche und Private Vermieter:

Fur wie viele Ihrer Gebaude haben Sie bereits einen
Energieauswelis?

Gewerbliche Vermieter: Private Vermieter:
Fur die Mehrheit der Gebaude wurde 2/3 haben noch keinen Energieausweis
bereits ein Energieausweis
ausgestellt. (82 Prozent)

56%
100% 25%
70 bis 99% 2%
4%, 1 bis 69% 9%
1%
0% 63%
1%
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Mieter und selbstnutzende Eigenttimer:
Haben Sie schon einmal vom Energieausweis gehort
oder gelesen?

Ant ei l Kenntnis AJahn

Mieter 66%

73%

igentumer 75%

Statistische Umfrage: Mieter und selbstnutzende HauseigentUmEFFIZIENZ ENTSCHEIDET. 15 e e -
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Kenntnis ohne stiitzende Information

W verifizierte Kenntnis

66

T
Eigentumswohnungs-
besitzer

Mieter



Nachfrage nach Energieausweisen in Deutschland.

Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises:

Nichtwohn-
bis Baujahr 1965 ab Baujahr 1966 gebaude

seit 01.07.2008 seit 01.01.2009 ab 01.07.2009

Erforderliche Energieausweise in Deutschland:

™ Bis 2011: Energieausweise fur ca. 5,8 Mio. Gebaude

™ Danach: jedes Jahr ca. 500.000 i 750.000 Energieausweise neu
™ Ab 2017: neuer Zyklus, da Energieausweise fur 10 Jahre gtiltig
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Qualitat der Energieausweise am Markt teilweise
nicht ausreichend.

= Zahlreiche Angebote fur Energieausweise sind am
Markt erhaltlich

™ dena warnt seit 2007 vor ungultigen bzw. nicht
vollstandigen Energieausweisen

™ \/ertrauenskrise bei Verbrauchern

Aktuelle Studien bestatigen:

™ Nicht alle angebotenen Energieausweise
sind EnEV-konform verbraucherzentrale

Nivolcloiu-bestfatese

- z.T. gravierende Berechnungsfehler
- unvollstdndige Datenerfassung

- ungenugende Plausibilitatsprtfung
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Welchen Vorteil hat das dena-Gutesiegel?

1. Fdr Mieter und Eigentimer: Vertrauen
in die Qualifikation des Ausstellers und die
Qualitat des Energieausweises.

2. Fur Aussteller: Vermarktbarkeit
hochwertiger Dienstleistungen zur
Steigerung der Energieeffizienz in Gebauden.

3. FUr die Gesellschaft: Starkung und Sicherung
der Qualitat ohne staatlichen
BuUrokratieaufwand.
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