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Wärmeschutz

und Anlagentechnik gem.

tatsächlicher Ausführung
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Berechnung IST-Wert

●Ausrichtung (Orientierung)

●Geometrie (Abmessungen)

●Bauteilflächen

Wärmeschutz

und Anlagentechnik gem.

tatsächlicher Ausführung

Wärmeschutz und

Anlagentechnik gem. 

Referenzanforderungen

Nachweisführung 2009 -

Referenzgebäudeverfahren
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zul Qp ≥ Qp Eff 
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Die Referenzgebäudevorgaben:              
Gebäudehülle und Haustechnik

Grundlage der 30%igen 

Qp-Verschärfung 

gegenüber EnEV 2007

http://www.energie-und-haus.com/start.html


Rainer Feldmann 24. November 2009

Anforderungen an den baulichen 

Wärmeschutz Anlage 1 – Tabelle 2

Zeile Gebäudetyp 
Höchstwert des spezifischen 
Transmissionswärmeverlusts 

mit AN ¢ 350m² 
TH¡ = 0,40 W/(m

2
·K) 1 Freistehendes 

Wohngebäude  

mit AN > 350m² 
TH¡ = 0,50 W/(m

2
·K) 

2 Einseitig angebautes Wohngebäude 
TH¡ = 0,45 W/(m

2
·K) 

3 alle anderen Wohngebäude 
TH¡ = 0,65 W/(m

2
·K) 

4 Erweiterungen und Ausbauten von 
Wohngebäuden gemäß § 9 Abs. 5  TH¡ = 0,65 W/(m

2
·K) 

 

Durchschnittliche Verschärfung von 15% gegenüber EnEV 2007
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§9 EnEV 2009
Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden 

Anforderungen an Außenbauteile im Falle wesentlicher Veränderung im 

Gebäudebestand gemäß Tabelle 1, Anlage 3 oder Nachweis über 

140%-Regel für Gesamtgebäude

EnEV 2007   EnEV 2009 Veränderung

Außenwände:

Außendämmung: 0,35 0,24 -31%

Innendämmung: 0,45 0,35 -23%

Kerndämmung: der Hohlraum komplett mit Dämmung gefüllt wird

Dachflächen:

Schrägdach: 0,30 0,24 -20%

Flachdach: 0,25 0,20 -20%

Fenster:

Gesamtaustausch: 1,7 1,3 -24%
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Decken: - 25%

Wände: - 40%

keine Änderung
Neu

§9 EnEV 2009
Änderung, Erweiterung und Ausbau von Gebäuden 
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Fördervariante 1:

Mit den geplanten Sanierungsmaßnahmen wird ein

Effizienzhaus-Standard erreicht

Fördervariante 2:

Durchführung von Einzelmaßnahmen mit vorgegebenen 

technischen Mindestanforderungen

Notwendig:

EnEV-Nachweis auf Basis des öffentlich-

rechtlichen Berechnungsverfahrens

Die KfW orientiert sich an der EnEV

Anpassung der KfW-Förderrichtlinien                       

an die EnEV 2009 Bsp: Energieeffizient Sanieren
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3,4 (m² · K)/WBodenflächen gegen Erdreich3.4

4,2 (m² · K)/WGeschossdecken gegen Außenluft nach Unten3.3

3,4 (m² · K)/WKellerdecken3.2

5,0 (m² · K)/W
Oberste Geschossdecken zu nicht 

ausgebauten Dachräumen

Dämmung von 

Geschossdecken

3.1

6,8 (m² · K)/W
Flachdächer als Hauptdach bis 10°

Dachneigung
2.4

4,2 (m² · K)/WGaubenwangen2.3

5,0 (m² · K)/WDachflächen von Gauben2.2

5,0 (m² · K)/W
Schrägdächer und dazugehörige 

Kehlbalkenlagen

Dämmung von 

Dachflächen

2.1

3,4 (m² · K)/WWandflächen gegen Erdreich1.6

3,4 (m² · K)/WWandflächen gegen unbeheizte Räume1.5

1,2 (m² · K)/W
Denkmalschutzbedingte Innendämmung                       

bei Fachwerkwänden
1.4

3,0 (m² · K)/W
Innendämmung an Denkmälern und sonstiger 

erhaltenswerter Bausubstanz
1.3

2,3 (m² ·K)/WKerndämmung bei zweischaligem Mauerwerk1.2

4,2 (m² · K)/WAußendämmung

Dämmung                    

von Wänden

1.1

Mindestwert Wärmedurchlasswiderstand                                                            

(R-Wert) der neu eingebauten Dämmung

Sanierungs-

maßnahme
lfd. Nr.

Technische Mindestanforderungen bei 

Einzelmaßnahmen – „R-Wert“

Es wird 

immer nur 

der neu 

eingebaute 

Dämmstoff 

bewertet!!!
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Energieeffizientes Bauen und Sanieren 

Effizienzhausstufen seit 1.10.2009

E
n

e
rg

ie
e
ff

iz
ie

n
z

s
te

ig
e
n
d

Förderstufen EnEV2007

= Gebäudebestand= Neubau

Einstiegsförderung 

Sanierung seit 

01.10.09

KfW-Effizienzhaus 100

Förderstufen EnEV2009

KfW-Effizienzhaus 130

KfW-Effizienzhaus 70

KfW-Effizienzhaus 85

KfW-Effizienzhaus 55*

KfW-Effizienzhaus 115

*Einführung so früh wie möglich, z.B. 01.01.2010

neu

neu

neu
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Primärenergetische Gegenüberstellung der 

alten und neuen Effizienzhausstandards

EnEV 

2007

EnEV 

2009

106,1

74,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

EFH MFH Mittel

Gebäudetypen

P
ri

m
ä
re

n
e
rg

ie
k
e
n

n
w

e
rt

 [
k
W

h
/(

m
² 

x
 J

a
h

r)
]

106,1

74,3 74,1

53,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

EFH MFH Mittel

Gebäudetypen

P
ri

m
ä
re

n
e
rg

ie
k
e
n

n
w

e
rt

 [
k
W

h
/(

m
² 

x
 J

a
h

r)
]

- 30,2%
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Kurzzeitig als Modellförderung im Bestand
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Primärenergetische Gegenüberstellung der 

alten und neuen Effizienzhausstandards
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Definition KfW-Effizienzhaus

„Für KfW-Effizienzhäuser gelten in Abhängigkeit von der Förderstufe Höchstwerte 

für den Jahresprimärenergiebedarf (Qp) und den spezifischen 

Transmissionswärmeverlust (Ht‘). Die Höchstwerte ergeben sich als Prozentwerte 

aus der Referenzausführung eines vergleichbaren Neubaus nach §3 Absatz 1 

EnEV2009 (Referenzgebäude) und sind in der folgenden Tabelle dargestellt.“

KfW-

Effizienzhaus
Förderstandard

KfW-130 KfW-115 KfW-100 KfW-85 KfW-70 KfW-55

Qp
Hauptanforderung

130% 115% 100% 85% 70% 55%

Ht‘
Nebenanforderung

145% 130% 115% 100% 85% 70%

„Für KfW-Effizienzhäuser gelten in Abhängigkeit von der Förderstufe Höchstwerte  für 

den Jahresprimärenergiebedarf (Qp) und den spezifischen 

Transmissionswärmeverlust (Ht‘). Die Höchstwerte ergeben sich als Prozentwerte 

aus der Referenzausführung eines vergleichbaren Neubaus nach §3 Absatz 1 

EnEV2009 (Referenzgebäude) und sind in der folgenden Tabelle dargestellt.“

NEUBAU

SANIERUNG
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Baulicher Wärmeschutz der 

Effizienzhausstandards

Bauteil AW KD / WE Dach Fenster Außentür WBZ

EH 130 Bauteilstandard: 145% 0,41 0,51 0,29 1,89 3,92 0,07

EH 115 Bauteilstandard: 130% 0,36 0,46 0,26 1,69 3,51 0,07

EH 100 Bauteilstandard: 115% 0,32 0,40 0,23 1,50 3,11 0,06

EH 85 Referenzgebäude 100% 0,28 0,35 0,2 1,3 2,7 0,05

EH 70 Bauteilstandard: 85% 0,24 0,30 0,17 1,11 2,30 0,04

EH 55 Bauteilstandard: 70% 0,20 0,25 0,14 0,91 1,89 0,04

EH 55 15 cm 11 cm 28 cm 3 -S WSV  -  - 

Effizienzhausstandard

Dämmstoffdicke:

U-Werte in [W/(m²K)] Effizienzhäuser
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Gegenüberstellung Ht´-Anforderung           

EnEV 2007 und Ht´-Referenzgebäude 
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Ht´ RG - Neubauprojekt Ht´  RG - Altbauprojekt
Ht´ RG - Eigenmodelle Ht´ RG - Mittelwert
Ht´ EnEV 2007 - Mittelwert Ht´ EnEV 2007
Ht´-RG - TYPOLOGIE

- 34,4%

%  
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Baulicher Wärmeschutz der 

Effizienzhausstandards

Ref.-

Faktor
145%

Ref.-

Faktor
130%

Ref.-

Faktor
115%

Ref.-

Faktor
100%

Ref.-

Faktor
85%

Ref.-

Faktor
70%

Bsp. Typ An A/V
zul. Ht´ 

Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

 -  - [m²] [1/m] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)]

1 FWG 138 0,862 0,50 106% 0,45 95% 0,40 84% 0,35 73% 0,30 62% 0,24 51%

2 FWG 245 0,735 0,53 105% 0,47 94% 0,42 83% 0,37 72% 0,31 62% 0,26 51%

3 RMH 247 0,379 0,55 80% 0,50 71% 0,44 63% 0,38 55% 0,32 47% 0,27 38%

4 DHH 306 0,522 0,61 103% 0,54 93% 0,48 82% 0,42 71% 0,36 60% 0,29 50%

5 DHH 360 0,631 0,58 107% 0,52 96% 0,46 85% 0,40 74% 0,34 63% 0,28 52%

6 RMH 481 0,350 0,57 78% 0,51 70% 0,45 62% 0,39 54% 0,33 46% 0,27 38%

7 FWG 728 0,487 0,54 89% 0,49 80% 0,43 71% 0,37 62% 0,32 52% 0,26 43%

8 FWG 827 0,529 0,59 101% 0,53 90% 0,47 80% 0,41 70% 0,35 59% 0,28 49%

417 0,562 0,56 96% 0,50 86% 0,44 76% 0,39 66% 0,33 56% 0,27 46%

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

EH100 EH 85 EH 70 EH 55EH 130 EH 115

Mittel

Kenndaten

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07
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Baulicher Wärmeschutz der 

Effizienzhausstandards

- 0,05 W/(m²K)

Ref.-

Faktor
145%

Ref.-

Faktor
130%

Ref.-

Faktor
115%

Ref.-

Faktor
100%

Ref.-

Faktor
85%

Ref.-

Faktor
70%

Bsp. Typ An A/V
zul. Ht´ 

Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

zul. Ht´ 
Förder.

 -  - [m²] [1/m] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)] [W/(m²xK)]

1 FWG 138 0,862 0,50 106% 0,45 95% 0,40 84% 0,35 73% 0,30 62% 0,24 51%

2 FWG 245 0,735 0,53 105% 0,47 94% 0,42 83% 0,37 72% 0,31 62% 0,26 51%

3 RMH 247 0,379 0,55 80% 0,50 71% 0,44 63% 0,38 55% 0,32 47% 0,27 38%

4 DHH 306 0,522 0,61 103% 0,54 93% 0,48 82% 0,42 71% 0,36 60% 0,29 50%

5 DHH 360 0,631 0,58 107% 0,52 96% 0,46 85% 0,40 74% 0,34 63% 0,28 52%

6 RMH 481 0,350 0,57 78% 0,51 70% 0,45 62% 0,39 54% 0,33 46% 0,27 38%

7 FWG 728 0,487 0,54 89% 0,49 80% 0,43 71% 0,37 62% 0,32 52% 0,26 43%

8 FWG 827 0,529 0,59 101% 0,53 90% 0,47 80% 0,41 70% 0,35 59% 0,28 49%

417 0,562 0,56 96% 0,50 86% 0,44 76% 0,39 66% 0,33 56% 0,27 46%

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07

EH100 EH 85 EH 70 EH 55EH 130 EH 115

Mittel

Kenndaten

Relativ 
zur               

EnEV 07

Relativ 
zur               

EnEV 07
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Änderungen der EnEV 2009 die sich direkt 

auf die Effizienzhausbilanzierung auswirken

1. Einführung des Referenzgebäudeverfahrens

2. Primärenergetische Bewertungsmöglichkeit von 

weiteren erneuerbarer Energieträger

3. Grundprinzip „Dämmung schlägt Heizung“ entfällt

4. Neuer Ansatz zur Berechnung der Energiebezugsfläche

5. Berücksichtigung von Wärmebrücken im                 

öffentlich-rechtlichen Verfahren
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Neue Effizienzhausstandards                      

aus Sicht des Planers

1. Die einzelnen Förderstufen sind mit gängigen 

Energiespartechniken zu erreichen da keine wesentlichen 

Verschärfungen vorgenommen werden.

2. Die vorbildlichen Förderstufen verlangen eine hohen Einsatz von 

erneuerbarer Energie (im wesentlichen wie gehabt).

3. Teildisziplinen der energieeffizienten Gebäudeplanung werden 

stärker in den Mittelpunkt rücken (Wärmebrückenbewertung, 

thermische Simulation von Solaranlagen, etc.), so dass das 

Grundprinzip: „Die EnEV belohnt planerischen Sachverstand“

an Bedeutung gewinnt.

http://www.energie-und-haus.com/start.html


Rainer Feldmann 24. November 2009

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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