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D r.   R o l a n d   G e l l e r t

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. München

Wärmedämmende Materialien für die 

Gebäudehülle ðein Rundgang der 

Möglichkeiten

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Gliederung

Å Anforderungen

- EnEV

- Normen, Zulassungen

Å Weiterentwicklungen

Å Anwendungsbeispiele

Å Wärmebrücken

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Quellen: Osika GmbH wbg Nürnberg

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten für Bauteile bei 

Änderungen im Bestand

Bauteile EnEV 2007 EnEV 2009 Verschärfung

Umax in W/(m2ǒK) in %

Außenwände (Außendämmung) 0,35 0,24 31

Außen liegende Fenster, Fenstertüren 1,70 1,30 24

Decken, Dächer und Dachschrägen 0,30 0,24 20

Kellerdecke (Bekleidung Kaltseite) 0,40 0,30 25

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Dämmstoffmarkt Deutschland 1989 ð2005

Prozentualer Marktanteil

Jahr /

Produkt
MF EPS XPS

PUR /

PIR 
Sonstiges

Gesamtmarkt

Mio. m3

1989 59 32 3 5 1 16

1994 60 32 3 4 1 28

1999 58 28 4 4 6 34

2000 58 28 4 5 5 34

2003 58 28 5 5 4 27

2004 55 28 6 5 6 27

2005 56 29 6 5 4 24

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Harmonisierte europäische Normen:

- Wärmeleitfähigkeit / Wärmedurchlasswiderstand

- Rohdichte

- Dimensionen und Toleranzen

- Mechanische Eigenschaften

- Verhalten gegenüber Wasser(-dampf)

- Brandverhalten (Euroklasse)

- Schallschutztechnische Eigenschaften 

(z. B. dynamische Steifigkeit, längenbezogener Strömungswiderstand)

- Wärmekapazität und Wärmespeichervermögen

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

DIN V 4108 ðTeil 10:

Anwendungsbereich Wand

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Aufbau eines WDV-Systems:

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin



w
w

w
.f
iw

-m
u
e
n
c
h

e
n
.d

e

9

Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Faserstruktur

Zellstruktur

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Konventioneller Schaum:

0,1 mm

- Großer Einfluss des

Zellgases auf 

Wärmeleitfähigkeit

100 nm

Mikrozellulärer Schaum:

- Kein Einfluss des

Zellgases auf 

Wärmeleitfähigkeit

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Å Ziel: 

Reduktion des Strahlungsanteils bei geringen Schaumstoffdichten.

ÅLösung:

Einarbeitung geringer Mengen an hochaktiven Infrarot-Absorbern/

Reflektoren in die Polymermatrix des Schaumstoffes.

IR-Absorber/

-Reflektor
IR-Strahlung

IR-Absorber/

-Reflektor
IR-Strahlung

Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Modifiziertes Polystyrol(EPS/XPS):

IR-Absorber

(Quelle: BASF AG, Ludwigshafen/Rh)

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Effekt des IR-Absorbers auf die Wärmeleitfähigkeit von EPS

thickness d [mm]
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Wärmedämmende Materialien für die Gebäudehüllen

Wärmeleitfähigkeiten im Vergleich: Innovationspotential genutzt

dena-Kongress am 24./25. November 2009 in Berlin


