
Berlin, 09.11.2021

EINSATZ VON 
BIOMETAHN IN DER 

OBJEKTVERSORGUNG
IM HINBLICK AUF 

KWK-ANLAGEN

Hagen Fuhl, Vorstand B.KWK, Leiter Normungs-und Öffentlichkeitsarbeit/ 

PublicAffairs, SenerTecKraft-Wärme-Energiesysteme GmbH



SENERTEC
Mit mehr als 38.000 installierten Dachs Mikro-KWK-Anlagen 

europaweit Marktführer. SenerTec wurde im März 1996 in 

Schweinfurt gegründet. 

Die Wurzeln liegen im Hause Fichtel & Sachs, dort wurde der 

legendäre Dachs Einzylinder-Verbrennungsmotor entwickelt. 

Mittlerweile beschäftigt SenerTec rund 120 Mitarbeiter. 

Der Dachs ist eine hocheffiziente Heizung, die zusätzlich Strom 

erzeugt.
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WIR BAUEN DEN DACHS.

SenerTec – ein Unternehmen der BDR-Thermea Group



DIE DACHS-FAMILIE

Strombedarf P.A.         20MWh                   50 MWh                 100 MWh                 150 MWh                200 MWh           250 MWh
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Quelle: SenerTec



BIOMETHAN
IM 

ERNEUERBARE-
ENERGIEN-GESETZ 

(EEG)



ENTRICHTUNG DER EEG-UMLAGE

…§ 61a Entfallen der EEG-Umlage

Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 entfällt bei Eigenversorgungen …

3. wenn sich der Eigenversorger selbst vollständig mit Strom aus erneuerbaren 

Energien versorgt und für den Strom aus seiner Anlage, den er nicht selbst 

verbraucht, keine Zahlung nach Teil 3 in Anspruch nimmt oder …
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…§ 61b Verringerung der EEG-Umlage bei Anlagen

(1) Der Anspruch nach § 61 Absatz 1 verringert sich in einem Kalenderjahr auf 40 Prozent der 

EEG-Umlage für Strom, der zur Eigenversorgung genutzt wird, wenn in dem Kalender-

jahr in der Anlage ausschließlich erneuerbare Energien oder Grubengas eingesetzt 

worden sind.

(2) Unbeschadet von Absatz 1 entfällt der Anspruch nach § 61 Absatz 1 bei 

Eigenversorgungen aus Anlagen, wenn

1. die Anlage eine installierte Leistung von höchstens 30 Kilowatt hat und

2. in der Anlage in dem Kalenderjahr ausschließlich erneuerbare Energien oder 

Grubengas eingesetzt worden sind. 

§ 24 Absatz 1 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.

Ein mit 100% Biomethan betriebener Dachs ist von der EEG-Umlage befreit !



BIOMETHAN
IM 

GEBÄUDE-ENERGIE-
GESETZ (GEG)



ANFORDERUNGEN AN WOHN- UND NICHTWOHNGEBÄUDE
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Erneuerbare Energie / 

Ersatzmaßnahme

Paragraph im 

GEG

Anforderung

Solarthermie § 35 15 %

Strom aus EE § 36 15 %

Geothermie oder Umweltwärme § 37 50 %

Feste Biomasse § 38 50 %

Flüssige Biomasse § 39 50 %

Gasförmige Biomasse § 40 30 % (KWK) / 50 % (Brennwertkessel)

Kälte aus EE oder Abwärme § 41 oder § 42 50 %

Kraft-Wärme-Kopplung (fossil) § 43 50 % (40 % bei Brennstoffzelle)

Fernwärme oder Fernkälte § 44 Je nach Art der erneuerbaren Energien

Einsparung von Energie § 45 15 % Unterschreitung beim baulichen Wärmeschutz

Übersicht der Anforderungen zur Erfüllung der Nutzungspflicht im GEG: 



ANFORDERUNGEN AN WOHN- UND NICHTWOHNGEBÄUDE
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Erneuerbare Energie / 

Ersatzmaßnahme

Paragraph im 

GEG

Anforderung

Solarthermie § 35 15 %

Strom aus EE § 36 15 %

Geothermie oder Umweltwärme § 37 50 %

Feste Biomasse § 38 50 %

Flüssige Biomasse § 39 50 %

Gasförmige Biomasse § 40 30 % (KWK) / 50 % (Brennwertkessel)

Kälte aus EE oder Abwärme § 41 oder § 42 50 %

Kraft-Wärme-Kopplung (fossil) § 43 50 % (40 % bei Brennstoffzelle)

Fernwärme oder Fernkälte § 44 Je nach Art der erneuerbaren Energien

Einsparung von Energie § 45 15 % Unterschreitung beim baulichen Wärmeschutz

Übersicht der Anforderungen zur Erfüllung der Nutzungspflicht im GEG: 

Einsatz von Biomethan in KWK zur 30% Wärmeabdeckung erfüllt die Nutzungspflichtanforderungen im GEG !
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EINSATZ VON BIOMETHAN

• Primärenergiefaktor (PEF) bei Einsatz von Biomethan in hocheffizienter KWK (vgl. § 22 GEG)

• Biomethan nach EEG aus dem Erdgasnetz wird bei Einsatz in hocheffizienter KWK mit einem PEF von 0,5

bewertet (bei Einsatz im Neubau und Sanierung).

Aufberei-

tung

Biogas Biomethan PEF = 1,1X = 0,5

fP ~ 0

Der Verdrängungsstrommix fP,Strom = 2,8 (siehe GEG Anlage 4) verringert den Primärenergiefaktor fP,KWK der KWK !

fP = 0,417
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EINSATZ VON BIOMETHAN (BT-DT 19/20148 S.26) 

• Primärenergiefaktor (PEF) bei Einsatz von Biomethan in hocheffizienter KWK (vgl. § 22 mit § 40 GEG)

• Mischprodukt aus Biomethan nach EEG und Erdgas wird bei Einsatz in hocheffizienter KWK mit einem PEF

von 0,5 bewertet (bei Einsatz im Neubau und Sanierung). „Der Wert von 0,5 bezieht sich auf das gesamte 

gelieferte Produkt und nicht nur auf den biogenen Anteil bei einem Mischprodukt.“ (Erläuterung zum Bundestags-

beschluss vom 18.06.2020 Drucksache 19/20148 Buchstabe a) -> Voraussetzung dafür ist, dass der Wärme- und 

Kälteenergiebedarf zu mindestens 30% aus Biomethan in einer KWK gedeckt wird, dann darf auch für den 

gesamten Brennstoff (Biomethan und Erdgas) der PEF von 0,5 herangezogen werden.

Aufberei-

tung

Biogas Biomethan

Erdgas

PEF = 0,92X = 0,5

Mind. 30 % des Wärme- und 

Kältebedarfs aus Biomethan

fP ~ 0

Beim PEF von 0,5 für ein Mischprodukt gibt es unterschiedliche Auffassungen !

fP = 0,187

…Die Begründung (BT-DS 19/20148,  S. 26) stellt klar, dass sich der Wert von 0,5 

für Biomethan in einer KWK bei einem Mischprodukt (aus Biogas und Erdgas) auf 

das gesamte gelieferte Produkt und nicht nur auf den biogenen Anteil bezieht…  

Andrea Vilz , Leiterin des Referates II 2 „Energieeinsparung, Klimaschutz“ 

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung – Auszug aus Ihrer Antwort vom 01.02.2021



PRIMÄRENERGIEBEDARF BEI SANIERUNG GEMÄß  
ENEV/GEG
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Dämmung Außenwände

+ 6 cm | WLG 035

Fenstertausch

3-Scheiben-Wärmeschutz-

verglasung

Dämmung Kellerdecke

+ 2 cm | WLG 040

MFH klein (6 WE) Heizung

EnEV GEG (Gesetz) Erfüllg.

EnEV/GEG

BEG 

EH-55

Transmissionswärmeverlust [W/(m² K)] 0,67 0,67 ⇔ 0,70 0,318

Anteil Bio-Methan (KWK-Brennstoff) 0 | 100 % 0 % 10 % 20% 30%2) 30%3) 100 %

Primärenergiebedarf [kWh/(m² a)] 43,12 46,19 38,56 30,84 2,16 23,31 2,16 ⇔ 79,03 31,05

Einsparung geg. Erfüllg. EnEV/GEG   [%] 45,4 41,61) 51,2 61,0 97,3 70,6 97,3

1)Der Ansatz von 100 % KWK- Deckungsanteil auf Warmwasserseite ist nicht mehr möglich, sondern es gilt der Deckungsanteil KWK am gesamten Wärmebedarf!
2)Bei einem Deckungsanteil von 30% Wärme- und Kältebedarf im Gebäude durch Biomethan in KWK gilt PEF = 0,5 für das Mischgas laut BT-DS 19/20148
3)Bei einem Deckungsanteil von 30% Wärme- und Kältebedarf im Gebäude durch Biomethan in KWK für PEF = 0,92 für das Mischgas bei anteilmäßiger Bewertung

Warmwasser-

speicher

Heizungspufferspeicher

mit 800 L

Brennwertkessel

BHKW mit z.B. 5,5 

kWel.



CO2-ÄQUIVALENTE BEI SANIERUNG GEMÄß  
ENEV/GEG
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Bsp.: Dachs G5.5 + Brennwertkessel Wärmepumpe + Heizstab Pellet-

kesselAnteil Biomethan (KWK)

0 % 10 % 20 % 30 % 100 % Luft Sole Wasser

1,591) 0,67 0,67 0,67 0,67 18,0 14,3 14,5 6,9
1) CO2-Äquivalente in kg/(m² a)     

Dämmung Außenwände

+ 6 cm | WLG 035

Dämmung Kellerdecke

+ 2 cm | WLG 040

MFH klein (6 WE)

Fenstertausch

3-Scheiben-Wärmeschutz-

verglasung

Warmwasser-

speicher

Heizungspufferspeicher

mit 800 L

Brennwertkessel

BHKW mit z.B. 5,5 

kWel.

Heizung

Hinweis: CO₂-Äquivalente sind eine 

Maßeinheit zur Vereinheitlichung der 

Klimawirkung der unterschiedlichen 

Treibhausgase. Je geringer die CO2-

Äquivalente, desto besser fürs Klima.
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Vom Ölkessel zur KWK mit E-Auto (Kosten) 

Summe 

4.850 €

Jährlichen Energiekosten eines EFH mit 4 Pers.

mit altem Ölkessel und Benzin-Auto (Alle Preise

inkl. MWSt. Quelle: destatis Jahresmittelwert2019)

1.690 €

1.303 €

Energiekosten Heizung Strom Auto

Jährlichen Energiekosten eines EFH mit 4 Pers.

und Austausch des alten Ölkessels durch

Erdgas-KWK

Summe 

2.993 €

1.690 €

546 €

Energiekosten Heizung Strom Energiekosten Auto

Summe 

2.236 €

Jährlichen Energiekosten eines EFH mit 4 Pers.

und Austausch des alten Ölkessels durch Erdgas-

KWK und Neuanschaffung E-Auto (jeder 10.

Deutsche will ein E-Auto kaufen Quelle: BDEW)

Mit Gas heizen, beim Heizen Strom erzeugen, mit dem Strom Auto fahren - das macht Sinn !
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Vom Ölkessel zur KWK mit E-Auto (CO2-Bilanz) 

Summe 

4.850 €

1.690 €

1.303 €

Energiekosten Heizung Strom Auto

Summe 

2.993 €

1.690 €

546 €

Energiekosten Heizung Strom Energiekosten Auto

Summe 

2.236 €

CO2-Ausstoß in kg

Heizung 9.300 

Strom 2.800

Auto 2.780

Gesamt-Ausstoß 14.880

CO2-Ausstoß in kg

Erdgas-Dachs 1.168

Auto 2.780

Gesamt-Ausstoß 3.948

CO2-Ausstoß 

in kg - fossil

CO2-Ausstoß in 

kg - Biomethan

Erdgas-Dachs 1.132 0

E-Auto 0 0

Gesamt-Ausstoß 1.132 0*
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Vom Ölkessel zur KWK mit E-Auto (CO2-Bilanz) 

Summe 

4.850 €

1.690 €

1.303 €

Energiekosten Heizung Strom Auto

Summe 

2.993 €

1.690 €

546 €

Energiekosten Heizung Strom Energiekosten Auto

CO2-Ausstoß in kg

Heizung 9.300 

Strom 2.800

Auto 2.780

Gesamt-Ausstoß 14.880

CO2-Ausstoß in kg

Erdgas-Dachs 1.168

Auto 2.780

Gesamt-Ausstoß 3.948

CO2-Ausstoß 

in kg - fossil

CO2-Ausstoß in 

kg - Biomethan

Erdgas-Dachs 1.132 0

E-Auto 0 0

Gesamt-Ausstoß 1.132 0*

Energiekosten sparen und dabei komplett klimaneutral werden, ist heute schon mit dem Dachs möglich !

Ca. 30% Biomethan mit 

PEF ~ 0,92

Summe 

2.795 €



BIOMETHAN
IN DER

BUNDESFÖRDERUNG 
FÜR EFFIZIENTE 
GEBÄUDE (BEG)
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Quelle: Version 2.0 (06/2021), KfW-Bestellnummer: 600 000 4864 

IST KWK IN DER BEG EM  FÖRDERFÄHIG ? 

8.31 Kraft-Wärme-Kopplung

Gefördert werden KWK-Anlagen, welche die technischen Mindestanforderungen für

Gasbrennwertheizungen („Renewable Ready“), Gas-Hybrid-heizungen oder

Biomasseheizungen erfüllen. Die gleichzeitige Erzeugung von Strom zur Eigen-

nutzung durch diese Anlagen ist nicht förderschädlich. Eine Kumulierung (gleich-

zeitige Inanspruchnahme) der BEG-Förderung und der Förderung nach dem

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist nicht möglich. Eine Kumulierung mit dem

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach Maßgabe des KWKG

bzw. der KWKAusVO bei Anlagen zur Verbrennung von fester Biomasse möglich.

KWK
Feste Biomasse, kein bio-

genes Gas
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ANSCHLUSS AN GEBÄUDE- ODER WÄRMENETZ

Gefördert wird als Alternative zur Nutzung einer 

gebäudeindividu-ellen Heizung ferner der Anschluss 

bzw. die Erneuerung eines Netzan-

schlusses an ein Gebäudenetz oder an 

ein Wärmenetz 1)2)3)

Anteil erneuerbarer Energie (EE)4) am Gebäude – oder 

Wärmenetz (Bilanzierung und Nachweis des Anteils EE und /oder unvermeid-

barer Abwärme erfolgt in Anlehnung an DIN V 18599 bzw. in Anlehnung an das 

AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 5 zusammen mit der dazugehörigen Musterbe-

scheinigung nach FW 309 Teil 7, der Nachweis des Primärenergiefaktors erfolgt 

gemäß § 22 GEG durch das AGFW-Arbeitsblatt FW 309 Teil 1)

Fördersatz*

Bei  

Ölaus-

tausch

Anschluss an ein Wärme- oder Gebäudenetz mit mind. 25 

% EE und/oder unvermeidbare Abwärme oder Anschluss an Wärmenetz mit 

Primärenergiefaktor (PEF) <= 0,6

30% 40%

Anschluss an ein Wärme- oder Gebäudenetz mit mind. 55 

% EE und/oder unvermeidbare Abwärme oder Anschluss an ein Wär-menetz, für 

das ein durch die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) geförderter 

Transformationsplan vorliegt oder das einen PEF von höchstens 0,25 aufweist

35% 45%

1) Bei Austausch einer Ölheizung zusätzlich 10 % Fördersatz. Ausnahme Solarthermie. 2) Bitte beachten Sie die Vorgaben / Bedingungen des jeweiligen Förderprogramms. 3) „Gebäudenetz“: Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme von 

bis zu 16 Gebäuden (Wohngebäude oder Nichtwohngebäude) und bis zu 100 Wohneinheiten; 4) „Erneuerbare Energien“: Energie im Sinne von Artikel 2 Nummer1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 vom 11.12. 2018 (Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

201). -> Energie aus erneuerbaren Quellen oder erneuerbare Energie Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik), geothermische Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen-

und sonstige Meeresenergie, Wasserkraft, und Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas; *Fördersatz bezieht sich auf die förderfähigen Kosten (siehe BEG EM). Bei Privat zzgl. MwSt. Quelle: Aus BEG EM entnommen                                                                                                       

B
io

m
e

th
a

n

E
rd

g
a

s

Die KWK wird nach dem KWKG gefördert, der Anschluss an Gebäude-/Wärmenetz nach dem BEG !

Bei Anschluss an 

Gebäudenetz 

Heizkessel außer 

Betrieb nehmen ! 
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Erfüllung der EE-Klasse durch Bio-

methan in KWK möglich !

Der nach den Vorgaben des GEG berechnete

Wärme- und Kälteenergiebedarf des Effizienzhau-

ses/-gebäudes muss bei einer EE-Klasse zu einem

Mindestanteil von 55 % durch die Nutz-

ung von Wärme aus erneuerbaren Ener-

gien gedeckt werden. Dazu können folgende

Arten der Wärmeerzeugung verwendet werden:

…

e) Verfeuerung von direktbezogener gasförmiger

Biomasse; über das Erdgasnetz bezogenes

Biomethan ist ausschließlich bei KWK-

Anlagen hinreichend und kann nur dort

angerechnet werden

Bilanzierungsvorschrift:

- Der biogene Anteil des Gas-Gemisches

kann vollständig für die Wärmeerzeugung

der KWK-Anlage angesetzt werden.

- Die Stromerzeugung der KWK-Anlage wird

für den Nachweis der EE-Klasse nicht

berücksichtigt.



Jahreskonferenz Biogaspartner/Fuhl November 2021/Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben in dieser Präsentation kann nicht übernommen werden - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

WANN IST KWK IM BEG WG/NWG FÖRDERFÄHIG?

100% Bio-

methan

Sanierung auf Energieeffizienzhaus 55

mit EE-Klasse im BEG WG

Sanierung Gebäude       115.000 €

Dachs 2.9                        35.000 €

---------------------------------------------

Summe                          150.000 €

Förderbetrag                  67.500 €

 Höchstgrenze der förderfähigen 

Kosten:150.000 € je Wohneinheit

 Fördersatz 45 % (wegen Erfüllung EE-Klasse)

=> 15 % von 35.000 € = 5.250 €  (wären u.U. möglich als KWK-Zuschuss 

noch zu erhalten, dabei sind die Maßgaben bezüglich Kumulierung und 

Förderhöchstquoten zu berücksichtigen !

Gesamtinvestition:   150.000 € 

Gesamtförderbetrag: 72.750 €
Restinvestition: 77.250 €

Quelle: BMWi - Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – Berechnungen und Darstellung beruhen auf eigene Annahmen 

In der BEG WG und NWG werden stromerzeugende Anlagen auf Basis

erneuerbarer Energien (zum Beispiel Photovoltaik, Windkraftanlagen, Kraft-

Wärme-Kopplungs-Anlagen) und Stromspeicherung für die Eigenstrom-

versorgung mitgefördert.
…

Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Förderung nach dieser Richtlinie und einer

Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder einer Bundesför-

derung für Wärme-netze (z. B. Erneuerbare Energien – Premium, Wärmenetzsys-

teme 4.0, Bundesförderung für effiziente Wärmenetze) oder den Vorgängerprogram-

men (CO2-Gebäudesanierungsprogramm/EBS-Programme, Marktanreizprogramm

(MAP), Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) oder Heizungsoptimierung (HZO))

oder dem Programm „Zuschuss Brennstoffzelle“ für dieselben förderfähigen Kosten

ist nicht möglich.
…

Eine gleichzeitige Inanspruchnahme mit der Förderung nach dem Kraft-

Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG, KWKAusVO) ist nach Maßgabe des KWKG

bzw. der KWKAusVO möglich; in diesen Fällen wird im Rahmen einer Beantragung

einer Förderung nach dem KWKG bzw. der KWKAusVO eine Erklärung über die

bereits erhaltene investive Förderung abzugeben sein.

…

Ergibt sich infolge der Kumulierung für die zu fördernde Maßnahme eine

Förderquote aus öffentlichen Mitteln von insgesamt mehr als 60 %, hat

dies der Fördernehmer dem jeweiligen Durchführer anzuzeigen. Die nach dieser

Richtlinie gewährte Förderung ist in diesem Fall so zu kürzen, dass eine Förderquote

von maximal 60 % erreicht wird; soweit bereits erhalten, sind darüberhinausgehende

Fördersummen durch den Fördernehmer zurückzuerstatten.



FAZIT



ANTEIL BIOGENER GASE

Erforderlicher Anteil biogener Gase in Prozent EEG GEG BEG

EEG-Umlagenbefreiung für KWK mit max.30kW install. elektr. Leistung 100 % - -

Erfüllung der Nutzungspflicht im GEG bei Einsatz von Biomethan in KWK zur 

30% Wärme-Kälteenergiebedarfs-Abdeckung
- ca. 30% -

Primärenergiefaktor (PEF) von 0,5 für a) das gesamte Mischgasprodukt aus 

erneu-neuerbaren und fossilem Gas, wenn min. 30% des Wärme- und 

Kälteenergie-bedarfs aus einer KWK mit biogenem Brennstoff gedeckt wird -> 

Drucksache 19/20148 Buchstabe a (Klärungsbedarf!) b) vollständig Biomethan 

-

a) ca. 

30% b) 

100%

-

In der BEG WG/NWG werden stromerzeugende Anlagen auf Basis 

erneuerbarer Energien (zum Beispiel Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen) und 

Stromspeicherung für die Eigenstromversorgung mitgefördert. 

100%

Erfüllung der EE-Klasse im BEG WG/NWG, wobei 55% der Wärme- und 

Kälteversorgung aus erneuerbaren Energien stammt
- - ca.55%

Anschluss an Gebäude- oder Wärmenetz mit min. 25% EE an Abdeckung

Wärmeenergiebedarf
- - ca.25%

Anschluss an Gebäude- oder Wärmenetz mit min. 55% EE an Abdeckung 

Wärmeenergiebedarf
- - ca.55%

Jahreskonferenz Biogaspartner/Fuhl November 2021/Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben in dieser Präsentation kann nicht übernommen werden - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Biogene Gase in KWK müssen eine echte Alternative zu EE werden !

Für Biomethanverwendung im BEG gelten die Grundsätze des GEG. (siehe dazu 

https://www.bkwk.de/anforderungen-an-biomethan/)

https://www.bkwk.de/anforderungen-an-biomethan/
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