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Виды уличных светильников до замены (всего 1746 шт.)

840 торшерных 906 консольных



Потребление электроэнергии
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Замена светильников с лампами ДРЛ на энергоэффективные светодиодные

Год Торшерные Консольные

2016 - 165

2017 - 210

2018 35 450

Итого 35 825 860



Экономия электроэнергии и денежных средств
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бульвар Всполье улица Энгельса

Уличное освещение



Архитектурно-художественная подсветка

12 млн. рублей

Участие в Демонстрационном проекте

по линии ПРООН и Минэнерго России

Здание полиции

Ивановская застава

Торговые ряды



1972 декабрь 2017 года

Тепловая мощность:  31,4 МВт (Избыточная мощность) Тепловая мощность:  16 МВт (с запасом)

Старая паровая котельная Новая блочно-модульная котельная

Стоимость строительства:

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 36 млн. руб.

- средства бюджета города – 12 млн. руб.

- средства ООО «Суздальтеплосбыт» - 12 млн. руб.

Принцип работы:  Паровая Принцип работы:  Водогрейная

КПД:  Отопительный период 80%

Летний период 30% - !!!

КПД:  Отопительный и летний период 92%

Технические характеристики источников тепла

Износ оборудования котельной – 92%



Газ 8524,22 тыс. куб.м – 45195,9 тыс. руб

Электроэнергия 2003,23 тыс. кВт час – 9075,77 тыс. руб

Штатная числ. Обсл. Персонала 42 чел – 20212,17 тыс. руб

Общий экономический эффект от внедрения новой котельной: 8785,66 тыс. руб.

Газ 7844,12 тыс. куб.м – 41381,8 тыс. руб

Электроэнергия 1539,82 тыс. кВт час – 6728,73 тыс. руб

Штатная числ. Обсл. Персонала 28 чел – 17587,65 тыс. руб

Газ 680,1 тыс. куб.м – 3814,1 тыс. руб

Электроэнергия 463,41 тыс. кВт час – 2347,04 тыс. руб

Штатная числ. Обсл. Персонала 14 чел – 2624,52 тыс. руб

Экономия

Старая паровая котельная Новая блочно-модульная котельная

Ежегодные затраты



Старая паровая котельная

Приносила ежегодно убытков в среднем 

за год от 5 до 5,5 млн. руб

Долги на 31.12.2015: 

За газ – 26,9 млн. руб

за электроэнергию – 4,9 млн. руб

Всего около 32 млн. руб. ( при налоговом 

бюджете г.Суздаль – 67 млн.руб

Это ответственность бюджета города 

Суздаля .

Наращивание этой задолженности – это не 

построенные детские площадки, дороги, 

благоустройство, парки, скверы и пр.



Позволяет экономить ежегодно 8.8 млн. руб

В чем эффект-?

Экономия направляется  на капитальный ремонт, 

Реконструкцию и модернизацию изношенных 

сетей теплоснабжения

Новая блочно-модульная котельная

Протяженность тепловых сетей - 23,4  

в двухтрубном исполнении. 

Износ тепловых сетей составляет – 85%

По заключенному концессионному соглашению

в течении 25 лет, с 2018 по 2042 годы, будет 

реконструировано  11,1 км тепловых сетей 

в двухтрубном исполнении на общую сумму 

258 млн. руб., что приведет к безаварийному 

предоставлению услуг теплоснабжения.



Спасибо за внимание!
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