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Inhabergeführter Familienbetrieb seit 1997 
 
Produkte: BHKW Anlagen Leistung 0,4 – 4,5 MW el. 
  ETW SmartCycle® Biogasaufbereitungsanlagen 
  Service 24h/7 Tage 
 
90 Mitarbeiter 
 
Umsatz: 33 Mio. € 

Energietechnik Unternehmen ETW 



Biomethananlage Nonnendorf 
Inbetriebnahme 2014 
Aufbereitungsleistung Rohgas 1.576Nm³/h 
Einspeisung in JAGAL Gasleitung ø1200mm, 100bar 
 

Biomethan BHKW  im Heizwerk der Medl GmbH, Mülheim 
Inbetriebnahme Juli 2014 
Leistung 3.333kW el., 3.206kW th. 
Fernwärme Erzeugung 115°C Netz 

 
Biogasanlage Gut Brockhof in Erwitte 
Inbetriebnahme der BGA 2010 mit 560kW el. 
Zubau eines 2.000kW BHKWs in 2017 
Wärmespeicher 1.000m³ 
Betriebsstunden ca. 2.272h/a 

Energietechnik Projekte Biogas 



Betriebsweise Flex Betrieb 

Energietechnik BHKW Flex-Betrieb BGA Brockhof 6. - 12.11.2017  

Vor Flexibilisierung 
Dauerbetrieb 500kW el. 
Betriebsstunden pro Jahr: 8.600 
Gasspeicher 3.600m³ 
0 Starts pro Woche 
Erlös Direktvermarktung 0,- € 
 

Stand heute 
Flex-Betrieb 2.000kW el. 
Betriebsstunden pro Jahr: 2.200 
Gasspeicher 3.600m³ 
14 Starts pro Woche 
Erlös Direktvermarktung 900 €/Woche 
 

Option großer Gasspeicher 
Flex-Betrieb 2.000kW el. 
Betriebsstunden pro Jahr: 2.200 
Gasspeicher 18.000m³ 
8 Starts pro Woche 
Erlös Direktvermarktung 1.950 €/Woche 
 



Energietechnik Biomethananlage Platten - Projektvorstellung 

IBN der BGA Platten 2009 mit 2x 
716kW el. 
 
In 2016 Erweiterung um eine 
Biomethananlage mit einer 
Rohgaskapazität von 1.576m³/h. 
 
Betreiber der 2 BGAs: 
ENAGRA Biogas Platten I/II GmbH 
& Co. KG 
 
Betreiber der Biomethananlage: 
NatürlichEnergie EMH GmbH, ein 
Gemeinschaftsunternehmen der 
Erdgas Südwest und Enagra Energy. 
 
 
 



Energietechnik BMA Platten – Anbindung BGA Altrich 

Biogasanlage Altrich 

1x BHKW 537kW el. 

BGA Platten 1+2 

2x BHKW 716kW el 

1x BMA 1.576m³/h 

Gasleitung 

3,5km DN200 

Druckverlust bei 500Nm³/h: 40mbar 



Energietechnik Biomethananlage Platten – ETW SmartCycle® PSA 

 
 6-Bett PSA Anlage 

 
 Rohgas Kapazität 1.576 Nm³/h 

 
 Konstantes Produktgas: 

Methananteil 97% CH4 ±0,5% 
 

 Energiebedarf 0,154kWh/Nm³ 
 

 Stromgeführtes Verfahren 
 

 Einspeisung in 68bar H-Gas Netz 
Creos, hier ohne Brennwertanhebung 
durch LPG Zumischung 

 



Energietechnik Biomethananlage Platten – ETW SmartCycle® PSA 

Zyklusdauer 4 – 40 Minuten 

Regelbereich Produktgas 190 – 780m³/h 



Energietechnik Erlöspotenzial Flex-Betrieb BHKW Platten 1+2 

Wirtschaftlichkeit der BHKW Anlage bei 
Betrachtung als separate Wirtschaftliche 
Einheit, unter folgender Annahme: 
 
 Leistung 680kW el. 
 Berücksichtigung der Flexprämie 
 Bedarfsgerechte Stromerzeugung mit 

Handel Day Ahead und Intra Day 
 Kosten Rohbiogas 6,1 Cent/kWh Hi 
 Wirkungsgrad el. 38% 
 Kosten Betriebsführung, Wartung, 

Instandhaltung 1,5 Cent/kWh Hi 
 

Die Flexprämie in Höhe von bis zu 46.600€/a 
entfällt komplett, wenn die Bemessungs-
leistung (=  Jahres Stromproduktion) die 0,2 
fache installierte Leistung unterschreitet! 
 



Energietechnik Schlusswort & Fazit 

 Jede Biogasanlage hat andere Standortbedingungen, und es gibt keine überall passende Universallösung für die 
Ausrichtung des Betriebs nach Auslauf der EEG Vergütung. 

 
 Anlagen mit realem Wärmeerlös sollten die Option der Flexibilisierung und Leistungserhöhung jetzt nutzen, solange 

der Flexdeckel von 1.350MW noch nicht ausgeschöpft ist. 
 

 Die kombinierte Strom- und Biomethanerzeugung eröffnete ganz neue Möglichkeiten bei der Bedarfsgerechten 
Stromerzeugung. 
 

 Eine Verbindung von mehreren Biogasanlagen mit einer Mikrogasleitung zu einer zentralen Gasaufbereitung ist 
technisch einfach, mit geringen Betriebskosten zu unterhalten und reduziert die Systemkosten (Aufbereitung und 
Einspeisung). 

 
 
      Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: 

 
      Marco Weiss 
      ETW Energietechnik GmbH 
      m.weiss@etw-energie.de 


